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1 ROSENHEIM

Schlagregendichtheit von seitlichen Fensterbankabschld

Frodui Aluminium-Fensterbank mit Bordsticken
Fenl(smnksys(sm mit Bordsticken, bestehend aus BSS-
nsterbank MFBA0 mit BSS Bordstlck ABS (ohne  0arstellung
ke s) und BSS Bordstiick ABP (mit Putzkan!
Bozolchnung mchl.l) und jowells BSS Butylformteile BPS zur Eckabdichtung

Mater Aluminium / Butyl
FonsioransFensterbankprofil Aluminium stranggepresst

Die Profung erfolgte for eine nicht hinterluflete Einbausituation.
Der seiliche und untere Anschiuss der Fensterbank zum
Maververk wa ioh Batandil dor Uberprofung. Dieser

Abhangigkeit der Eint ion fachgerecht nach
vt anerkannten Regeln o Tochmk auszufinron Verwendungshinwoise
*) Die UberprUfung wurde in Anlehnung an EN 1027 Fenster Froyehbimpiyviar
und Turen ~ Schlagregendichtheit — Prifverfahrer igenschatton
Gurchgeliht. Abwelchend von doser Norm wurde tat
15 Minuten ohne Winddruckbelastung ber 60 Minuten
druckios beregnet.
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Schlanregendlchthe\t bei d’\l hinterluftetem Einbau der
Fenstert luftdichtem Anschluss des
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